




                         
  بیشتر درباره دوربین 

  ایجاد تصویر

CCD در واقع مخفف Charged 
Coupled Deviceاست  .CCD 

یک ابزار الکترونیکی محسوب 
شود که از تعداد زیادی از  می

دیودھای بسیار کوچک 
حساس به نور تشکیل شده 

ھر دیود موجود بر روی . است
د  ولتاژی را تولیCCDچیپ 

کند که دقیقا با نوری که  می
کند نسبت  دریافت می
دیودی که در . مستقیم دارد

معرض نور قرار نگیرد ولتاژی تولد نخواھد کرد و این عدم وجود ولتاژ به 
مشابھا بیشترین نور بیشترین ولتاژ . عنوان رنگ سیاه تلقی خواھد شد

. شود تلقی میرا تولید خواھد و این بیشترین وتالژ به عنوان رنگ سفید 
سطوح نور بین این بیشترین و ھیچ نیز ترکیبات مختلفی از خاکستری و 

ھای مربوط به  ھای رنگی سیگنال در دوربین. دھند طوسی را تشکیل می
  . شود ھا نیز ھمراه با میزان نور دریافت می رنگ

تواند دریافت کند بسیار محدود است   میCCDمیزان نوری که یک چیپ 
ھا به   باید به وسیله محدود کنندهCCDر ورودوی به چیپ بنابراین نو

  .مقداری خیلی کمتر از مقدار واقعی خود تقلیل یابد

Sensitivityیا حساسیت   

یکی از خصوصیاتی که به عقیده بسیاری برای انتخاب دوربین بسیار مھم 
حساسیت یک دوربین نشان دھنده . است میزان حساسیت آن است

ھرچه میزان .  دوربین برای ایجاد تصویر داردمیزان نوری است که
  .حساسیت دوربین بیشتر باشد به نور کمتری برای ایجاد تصویر نیاز دارد

  Signal to noise ratio (S/n(نسبت سیگنال به نویز   

ھمانوطری که از اسم این خصوصیت مشخص است میزان نسبت 
. دھد را نشان میھای تصویر و نویز موجد در تصویر تولید شده  سیگنال

ھای برفک مشخص خواھد  نویز بر روی تصویر ایجاد شده به صورت دانه
شد و موجب پایین آمدن قابلیت تشخیص در تصویر نمایش داده شده بر 



.  استdB دسیبل s/nواحد نشان دھنده نسبت . روی مانیتور خواھد شد
. البته این خصوصیت ممکن است به صورت یک نسبت نیز مشخص شود

دول زیر میزان معادل دسیبل به نسبت سیگنال به نویز را نشان ج
  .دھد می

   

dB نسبت
100 100,000:1
60 1,000:1
50 316:1
40 100:1
30 32:1
20 10:1
10 3:1

دھد به این   به یک را نشان می١٠٠ نسبت ٤٠برای مثال میزان دسیبل 
بر کمتر از سیگنال تصویر ایجاد شده معنا که نویز تولید شده صد برا

 s/nاز انجایی که احتمالا شما ھیچ پیش فرضی از میزان مناسب . است
  .کنیم ندارید در جدول زیر این نسبت را مقایسه می

dB S/N 
نسبت

کیفیت تصویر

60
dB 

1,000 ھیچ نویز قابل تشخیصی وجود ندارد, عالی

50
dB 

316 ویر وجود دارد اما کیفیت خوب کمی نویز در تص, خوب
است

40dB 100 تصویر نسبتا خوب است اما ھمه جزئیات , معقول
مشخص نیست

30
dB 

32 تصویری ضعیف است با حجم زیادی از نویز

20
dB 

10 تصویر غیر قابل استفاده است

   

)Automatic gain control (AGCکنترل بازده بطور خودکار   



  

  

ور ورودی به دوربین از حد مورد نیاز برای ایجاد تصیر کمتر زمانی که ن
 به طور خودکار وارد عمل شده و سیگنال ورودی را AGCشود مکانیزم  می

شود که سیگنال ورودی  این تقویت تا جایی انجام می. کند تقویت می
از طرفی این تقویت . برای تشکیل تصویر به حدی استاندارد برسد

 ایجاد نویز اضافه در تصویر نیز خواھد شد و به این سیگنال ورودی موجب
با توجه به . آید ترتیب کیفیت تصویر دوربین در نور پایین به شدت پایین می

تواند   میزان نویز تولیدی در نور کم میAGCنوع تقویت کنندگی در مکانیزم 
  .متفاوت باشد

)IP Camera(دوربین تحت شبکه 

ھای تحت شبکه به علت بالا رفتن  استفاده از دوربین

ھای آنھا نسبت به گذشته روز به روز درحال  قابلیت

ای  هافزایش است و از این سو سعی دارم تا در مقال

ھا  نسبتا کوتاه به برخی از خصوصیات این دوربین

  .بپردازم

   

  رزولیشن یا تفکیک پذیری

ھای آنالوگ که رزولیشن آنھا با تی  متفاوت از دوربین

تعداد خطوط افقی (شد  مشخص می) TVL(وی لاین 

ھا تحت شبکه رزولیشن به  در دوربین) موجود در تصویر

  . شود پیکسن عنوان می

 تی وی لاین در یک دوربین آنالوگ ٥٢٠ثال به عنوان م

که در نوع (کند   برابری می٧٥٢x582با رزولیشن 

  )رود آنالوگ رزولیشن نسبتا بالایی به شمار می

ھا  ھای شبکه به سرعت رایج شده و این دوربین  مگاپیکسلی به صورت دوربین٣ و ٢ھای  استفاده از دوربین

  . ھای آنالوگ ارائه دھند  دوربینتوانند تصاویری به مراتب بھتر از می



توانند تصاویر را با  ھا می این دوربین.  مگاپیکسر نیز وجود دارد٢٠ و ١٦ھای شبکه با روزلیشن  امروزه حتی دوربین

  . شود ھای پھناور استفاده می ھا معمولا برای مشاھده محیط از این دوربین. تمام جزئیاتشان نمایش دھند

  عملکرد در نور کم

کننده آنھا نیز باعث کاھش  ھای تحت شبکه اولیه عملکرد مناسبی در نور کم نداشتند و مکانیزم جبران یندورب

  .انجامید شد که به یک تصویر بی کیفیت و نامنظم می ھا در تصویر می تعداد فریم

 و از نور موجود توانند تصویر نسبتا مناسبی را حتی در نور یک لوکس نیز ایجاد کنند ھای امروزی می اما دوربین

  . فریم در ثانیه را در ھر شرایطی ایجاد کنند٢٥استفاده مناسب را بکنند و 

  عملکرد در شبکه

ھای تحت شبکه تاثیر آنھا بر روی شبکه و  ھای مھم مسئولان شبکه در مورد استفاده از دوربین یکی از نگرانی

جم زیادی از اطلاعات مربوط به دوربین باید در چراکه به ویژه در دوربین رزولیشن بالا ح. کاھش سرعت آن است

تواند موجب ایجاد اختلال در شبکه  این می  ھر لحظه در شبکه جابه جا شود و با توجه به پھنای باند محدود شبکه

  .نیز شود

ھا را پشتیبانی کنند و در صورت  توانند به راحتی نصب این دوربین ھای گیگابایتی امروزی می با این حال شبکه

روش دیگر برای جلوگیری از ایجاد اختلال در شبکه استفاده از . ایجاد اختلال باید ظرفیت شبکه را افزایش داد

ھا به شبکه است به طوری که تصاویر دارای شبکه خاص خود در  ھای داده و عدم نصب مستقیم دوربین کابل

  .سیستم باشند

Power over Ethernet   

توانید دوربین را با ھمان کابل شبکه تغیه  به این معنا که می. این قابلیت ھستندھای شبکه دارای  بیشتر دوربین

  .برد کنید و این نیاز به یک کابل اضافه را جھت تغذیه دوربین از بین می

ھای با قابلیت پن تیلت و زوم را  ھای جدید این امکان را فارھم کرده که تجھیزات پر مصرف تر مانند دوربین پیشرفت

  . وان با ھمان کابل دیتا تغذیه کردنیز بت

ھای آنالوگ که به یک کالب جداگانه برای تغذیه نیاز داشتند این قابلیت موجب صرفه جویی  در مقایسه با دوربین

  .در زمان و ھزینه کابل کشی خواھد شد

  محدودیت طول کابل

ھایی وجود دارند که  کننده حال تقویتبا این .  متر است١٠٠ دارای محدودیت مسافت تا Cat5ھا بر روی کابل  داده

توان این مسافت را تا  تر می دھند و با استفاده از تجھیزات پیچیده  متر افزایش می٢٠٠به راحتی این مسافت به 

  .  متر نیز افزایش داد۵٠٠

 و طول کابل ھای انالوگ باید به محدودیت فاصیه آنھا ھای شبکه نیز مانند دوربین با این حال در موقع نصب دوربین



  .توجه داشت

   

       
  
  

اصول ضبط دیجیتال

ھا مبدل  برای ھر یک از این پیکسل. شود ھا یا نقاط تقسیم می در ضبط دیجیتال ھر تصویر به تعدادی از پیکسل

و مجموع . کند انالوگ به دیجیتال خصوصیات مختلف آن پیکسل مثل رنگ و روشنایی را به اعداد دیجیتال تبدیل می

دھد و مجموع تصاویر با ھم و به ترتیب یک تصویر متحرک را   یک تصویر را تشکیل میھا با ھم اطلاعات این پیکسل

یک . تواند بر روی یک حافظه دیجیتال ضبط شود اطلاعات دیجیتال مربوط به ھر پیکسل می. دھند تشکیل می

در یک تصویر رنگی  کیلوبایت فضا را اشغال کند و ٤٥٠تواند  می) سیاه و سفید(تصویر عادی از یک دوربین تک فام 

چنین . از این سو باید به دنبال راھی برای کاھش ظرفیت تصاویر بود. رشد  کیلوبایت می٦٥٠این ضرفیت به 

  .ھای مختلف کمپرس تصویر شد ضرورتی موجب به وجود آمدن روش

لاعات آن به ھای انالوگ تصویر با تمامی اط در سیستم. یک فریم تصویر دارای حجم زیادی از اطلاعات زائد است

شود اما در یک سیستم دیجیتال این کار ظرفیت زیادی را اشغال خواھد کرد پس باید  ای ضبط می صورت ساده

جدا کردن تغییر محسوسی را در کیفیت تصویر ضبط شده نخواھد داشت اما . اطلاعات زائد را از ھر فریم جدا کرد

فشرده سازی تصویر دارای محدودیتی در فشرده ھای  بیشتر روش. ظرفیت آن را به شدت کاھش خواھد داد

ای  سازی ھستند و در صورت فشرده کردن تصویر بیش از آن کیفیت تصویر به شدت کاھش خواھد یافتو به نقطه

  .گویند  میKneeکند  که پس از آن کیفیت تصویر به شدت افت می

   

  ھای مختلف فشرده سازی تصویر روش

 نام خود را از گروه به وجود آورنده این استاندارد یعنی JPEGیر استاندارد ترین روش فشرده سازی تصاو معروف

Joint Photographic Expert Groupدر این روش فشرده سازی .  گرفته استKnee صورت ) یک به ھشت (١:٨ در

 در Kneeد در این استاندار. شود  استفاده میM-JPEG یا Motion JPEGدر تصاویر متحرک از استاندارد . گیرد می

 در بیشترین میزان فشرده سازی ظرفیت یک تصویر M-JPEGبنابراین با استفاده از استاندارد . افتد  اتفاق می١:١٥

اما این ضرفیت ھنوز ھم ضرفیت خیلی زیادی است چرا که در . یابد  کیلوبایت تقلیل می٣٠ کیلوبایتی به ٤٥٠

 گیگا بایت نیاز ٦ ساعت به فضایی بالغ بر ٢٤د در طول  فریم در ثانیه ھم ضبط داشته باشی٢صورتی که حتی 

  .خواھید داشت

 Motion Picture Expert Group است که به وسیله گروه MPEGروش ) M-JPEGنسبت به (روش نسبتا جدیدتر 

بلکه ھای اضافی یا مشابه رانه تنھا در ھر تصویر  این استاندارد این قابلیت را دارد که قسمت. طراحی و ایجاد شد

  .در بین تصاویر مختلف و مجاوور نیز شناسایی و حذف کند



ھمه خصوصیات و اطلاعات ) I-frame(فریم اول . شود  از ھر تصویر سه فریم متفاوت ساخته میMPEG Iدر روش 

ی  تصویر قبلI-frameنام دارد و از ) P-frame(بینی  فریم بعدی فریم پیش. مربوط به ساخت تصویر مورد نظر را دارد

-B(فریم آخر یا فریم پیشبینی دوتایی . شود ایجاد شده است و از آن برای ایجاد تصویر بعدی استفاده می

frames (ھای تکراری و زائد نه تنھا  در این روش فشرده سازی قسمت. شود از دو فریم قبلی و بعدی ساخته می

شوند و به این ترتیب ظرفیت  ا با ھم حذف میھ در ھر تصویر بلکه بین تصاویر مختلف با استفاده از مقایسه فریم

  .  استJPEGتصاویر ضبط شده در این روش بسیار کتر از روش 

با توجه به اصل مقایسه تصاویر در صورتی که تصویر گرفته شده از یک مکان دارای حرکت کمتر و عوامل ثابت 

ھای  رفیت تصاویر خیلی کمتر از حالتظ) ھای مداربسته ثابت مثل تصاویر گرفته شده با دوربین(بیشتری باشد 

 نیز ١:١٠٠این روش فشرده سازی امکان فشرده کردن تصاویر را تا نسبت  دیگر خواھد بود و به ھمین صورت

  .کند فراھم می

 است با استفاده از این روش فشرده سازی MPEGسازی به روش   از فشرده  تری  نوع پیشرفتهMPEG-2فرمت 

  در .  مگابایت ذخیره کرد٦٥٠ را در فضایی به بزرگی VHS فیلم با کیفیت  دقیقه از یک٩٠توان  می

ھایی نیز  ھای تکراری در تصاویر مجاور دارای محدودیت  یا حذف قسمتinterframeاز طرفی قابلیت استفاده از 

یر به در صورتی که تصاویر فشرده شده دارای تغییرات دائمی و ناگھانی باشد میزان فشرده سازی تصاو. ھست

 ھستند تا حد interframeھایی که دارای قابلیت  یابد بنابراین ضرفیت تصاویر ضبط شده در فرمت شدن کاھش می

  .زیادی به تغییرات در تصاویر نیز وابسته است

ھای مداربسته نشان  سازی تصاویر در دوربین ھای فشرده جدول زیر یک مقایسه کوتاه و مختصر را بین روش

  .دھد می

INTERFRAMEبا KNEEمتنوع فر
JPEG4 این قابلیت را ندارد8:1–

M-JPEG10 این قابلیت را ندارد15:1-
MPEG10 –15:1100:1

FRACTAL20 –30:1>100:1
WAVELET30:1>100:1

   

   

   

  
ھای مداربسته در کاھش ارتکاب به جرم نقش دوربین

   

. شود ھای مداربسته برای کاھش جرم اعلام می ھا ونتایج بیشتری از تاثیر استفاده از دوربین ھر روز گذارش

 ھزار پند ١٣٠اعلام کرده که پس از نصب یک سیستم مداربسته جامع و ھزینه کردن حدود پلیس اسکاتلند اخیرا 

 درصد کاھش پیدا کرده و نه تنھا مردم به علت بالا رفتن چشمگیر ٧٥میزان ارتکاب به جرم در شھر ایردری تا 



ھا برای اثبات   دوربینھا ھم در بسیاری موراد از تصاویر این امنیت از نصب این سیستم راضی ھستند بلکه مجرم

در شرق انگلستان میزان خرابکاری و جرم در مناطق » کینگز لین«در شھر . کنند گناھی خود استفاده می بی

میران ارتکاب به جرم در . صنعتی به کسری کوچک از مقدار قبلی آن پس از نصب سیستم مداربسته کاھش یافته

  .یابد ا کاھش میھ  درصد پس از نصب این سیستم٩٠ھا تا  پارکینگ

  
نگاھی کلی به سیستم مداربسته

ھا به نمایشگر  مدار بسته برای اتصال دوربینسیستم دوربین مداربسته سیستمی است که در آن ازیک  

در واقع تفاوت یک سیستم مداربسته با یک سیستم انتقال تصاویر تلوزیون در طریقه انتقال تصاویر . استفاده شده

گیرد و امکان دریافت تصاویر به  در سیستم انتقال تلویزیون تصاویر انتقال تصاویر به صورت باز صورت می. است

جود دارد حال آنکه در یک سیستم مداربسته تصاویر در مداری خاص به نمایشگرھای محدودی انتقال صورت آزاد و

  . کنند پیدا می

  کاربردھای سیستم مداربسته

ھا  ھای مداربسته در کابردھای امنیتی است اما با گسترش این سیستم به طور حتم بزرگترین کاربرد سیستم

در زیر به چندین نمونه از کاربردھای خاص این . یابد  مختلفی گسترش میھای استفاده از آنھا ھر روز در قسمت

  :کنیم ھای اشاره می سیستم

  ھا نظارت بر ترافیک بر روی پل* 

  ضبط تصاویر در اجاق کیک پزی برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حین پخت* 

  سیستم موقت سنجش سطح ترافیکی شھر* 

  ھای خمیری  برای انیمیشنTime lapseاستفاده از قابلیت ضبط * 

  ھای بازی استفاده در ورزشگاه برای دیدن بھتر صحنه* 

  ھا برای جلوگیری از خرابکاری استفاده در اتوبوس* 

  استفاده در باغ وحش برای کنتل دائم حیوانات* 

  .ھای مداربسته پر کرد توان با صدھا کاربرد دیگر دوربین این لیست را می

  دوربین  

دوربین وظیفه دریافت تصاویر و تبدیل . ای بررسی یک سیستم مداربسته دوربین مداربسته استنقطه شروع بر

به . ھای مشابھی ھستند ھا در مدل دارای قسمت ھا با تمام تفاوت دوربین. ھای ویدئویی را دارد آنھا به سیگنال



  .تصویر رو به رو توجه کنید

  

 Iris, )تنظیم فوکوس (Focus adjustment, )لنز (lensھا مانند  ھای مختلف یک دوربین در تصویر رو به رو قسمت

adjustment) تنظیم زاویه( ,Camera) دوربین( ,BNC plug)  ورودیBNC), Main lead) تغذیه.(  

ھا دارای لنز با قابلیت تنظیم فوکوس و زاویه تصویر نیستند ولی بسیاری از آنھا این قابلیت را  م دوربیندر واقع تما

  .شود  به کابل کوآکسیال متصل میBNCورودی . دارند

  مانیتور

مانیتور یک سیستم مدار . مانیتور وظیفه نمایش تصاویر ضبط شده به وسیله دوربین مداربسته را بر عھده دارد

برای تلویزیون باید از ورودی . تواند یک تلویزیون یا یک مانیتور باشد که تفاوت آنھا در نوع ورودی آنھاست  میبسته

  . به تقسیم کننده وصل شودVGAآنالوگ استفاده کنید اما مانیتور باید با سوکت 

  :دھد ترین حالت نمایش می تصویر زیر یک مانیتور را در ساده

   

  ترین سیستم مداربسته ساده

کابل تصویر . مانیتور و کابل رابط, ھای اصلی تشکیل شده یعنی دوربین ترین سیستم مداربسته تنھا از بخش ساده

چنین سیستم تنھا قابلیت مشاھده تصاویر . شود  وصل میطور مستقیم به دوربین دوربین بدون ھیچ واسطه و به

  .اورد و امکان بازبینی تصاویر نیز وجود ندارد را از یک دوربین و برای یک نمایشگر فراھم می



   

این امکان با استفاده از یک سويچر در سیستم به وجود . ن نمایش چندین دوربین با یک مانیتور بودقدم بعدی امکا

. آورد تا تصویر چند دوربین را به طور مجزا بر روی مانیتور ببینید سوئیچر این امکان را برای شما به وجود می. آید می

البته در صورتی که (یز از دوربین دریافت شود توانست این امکان را فراھم کند تا صدا ن سوئیچر ھمچنین می

در . یکی از معایب سوئیچر وقفه نمایش تصاویر در زمان عوض کردن تصویر بود). دوربین دارای میکروفن بود

ھا  ھای قدیمی تنھا دوربینی که در آن لحظه در حال نمایش بر روی مانیتور بود روشن بود و بقیه دوربین سیستم

بنابراین در زمان تغییر تصاویر مدتی طول ) چون امکان ضبط ھمه تصاویر باھم وجود نداشت(ماندند  خاموش می

  .کشید تا دوربینی که تازه روشن شده بود تصویر درستی را ارائه دھد می

  .با این حال این سیستم بسیار ارزان بود و نصب آن ھیچ پیچیدگی نداشت

  

مانیتور و سوئیچر مشترک نمایش داده (سیستم مدار بسته با امکان نمایش چھار دوربین بر روی یک مانیتور 

  )اند شده

   

  ھا تغذیه دوربین

ھر یک از .  مرکزی و تغذیه مجزاتغذیه. تواند به صورت انجام گیرد ھا می در یک سیستم مداربسته تغذیه دوربین

  .ھا دارای مزایا و معایب خاص خود ھستند این روش



ھا را از یک محل کنترل  اورد که تغذیه ھمه دوربین سیستم تغذیه مرکزی این امکان را برای شما به وجود می

این است که در صورت اما عیب بزرگ آن .  استفاده کنیدUPSھا از یک  توانید برای دوربین ھمچنین شما می. کنید

ھمچنین در صورت بروز اتصالی ممکن است منبع تغذیه . افتند  کار می  ھا از بروز عیب در منبع تغذیه ھمه دوربین

در چنین سیستمی ھمچنین طول کابل کشی . اصلی آسیب ببیند و در این صورت باید ھزینه بیشتری را بپردازید

که معمولا در محل نمایش تصاویر (بین یک سیم تغذیه ھم به منبع تغذیه یابد چراکه باید از ھر دور نیز افزایش می

  .برود) قرار دارد

در این حالت در . شود ھا یک منبع تغذیه مجزا در نظر گرفته می در سیستم تغذیه مجزا برای ھر یک از دوربین

عیب بزرگ چنین . بیند  میصورت بروز مشکل تنھا ھمان دوربین از مدار خارج میذشود و یا یک منبع تغذیه آسیب

  . ھا از یک محل است سیستمی عدم امکان کنترل تغذیه دوربین

  ضبط تصاویر

 Videoدر گذشته برای ضبط تصاویر از یک . مرحله بعدی تکامل یک سیستم مداربسته امکان ضبط تصاویر است

Recorderبر روی مانیتور نمایش داده شد که به طور مجزا به سوئیچر وصل شده و تصاویری را که   استفاده می

  .کرد شد را ضبط می می

   

ھای مربوطه را به  دھند که تمامی کنترل  این امکان را به شما میStand aloneھای  ھا و سیستمDVRامروزه  

پیچیدگی و حجم سیستم , اضافه امکان ضبط تصاویر با یک دستگاه به دست اورید که باعث کاھش نسبی ھزینه

  .شود مداربسته می

  
بازاریابی برای دوربین مداربسته

اگر قصد دارید نصب دوربین را به عنوان یک شغل انتخاب کنید باید بدانید که چگونه مشتریان خود را در بازار پیدا 

  .ھای جدید پیدا کنید قبلیتان مشتریکنید و چگونه از طریق مشتریان 

این روزھا کار کردن در زمینه دوربین مداربسته به علت بالا رفتن رقابت در این زمینه سخت شده و برای دوام 

  . العاده رقابتی حتما باید برنامه خوبی برای بازریابی داشته باشید آوردن در این بازار فوق

. شما باید مشتری را ایجاد کنید. ین است که ھرگز منتظر مشتری نمانیدنکته اولی که باید به آن اشاره کنم ا

دانند و این دقیقا  ھا را نمی ضرورت استفاده از این سیستم, داران به علت اطلاعات پایین بسیاری از مالکان و مغازه

 از مردم از مزایای این پس مرحله اول آگاه کردن تعداد زیادی. کاریست که شما به باید برای بازاریابی انجام دھید

 لازم   ھایی که به نظر شما نصب دوربین در آنھا برای این کار بھترین راه مراجعه حضوری به محل. سیستم است

به این نکته ھم باید اشاره کنم که احتمالا تنھا یک درصد از این افراد مشتریان شما خواھند بود پس انتظار . است

اد مراجعات خود را افزایش دھید احتمال پیدا کردن مشتری برای شما بیشتر ھرچه تعد. بالایی نداشته باشید

  .خواھد بود



ھا و  نیازی نیست به تمام واقعیت. در طول صحبت با مشتری مھمترین نکته ایجاد حس اعتماد در مشتری است

مشتری به  مزیت گفتن یک عیب کوچک اعتماد ٣مشکلات پس از نصب دوربین اشاره کنید ولی در مقابل ھر 

  .دھد شما را افزایش می

کارت ویزیتی که روی آن شرح کوتاھی از . داشتن یک کارت ویزیت مناسب یک نکته بسیار مھم دیگر است

در طراحی . باید حداقل یک یا دو شماره ثابت نیز برای تماس داشته باشید. ھای شما وجود داشته باشد فعالیت

تان سر از  ویزیت شما باید طوری باشد که مطمئن شوید پس از رفتنکارت . کارت ویزیت خساست به خرج ندھید

آبی و نارنجی توصیه شخصی من است البته برای , ھایی مثل سفید استفاده از رنگ. زباله دان در نخواھد آورد

  .این کار بھتر است با افرادی که در این زمینه فعال ھستند صحبت کنید

نیازی نیست سعی کنید او را متقاعد .  که محصول خود را معرفی کنیداز مشتری گدایی نکنید فقط لازم است

  . کنید که استفاده از این سیستم لازم است فقط به مزایای آن اشاره کنید

کنند که پس از نصب سیستم مشتری  متاسفانه بسیاری از افرادی که در این زمینه فعال ھستند طوری رفتار می

ترین  بھترین و بی ھزینه. این اشتباھی است که به ھیچ عنوان نباید مرتکب شوید. کاملا از این کار پشیمان شود

پس حفظ کیفیت . ھای قبلی شماست ھای جدید پیدا کردن آنھا از طریق مشتری راه برای پیدا کردن مشتری

  .حتی اگر در ابتدا باعث ضرر کردن شما باشد در نھایت تاثیر کاملا مثبتی خواھد داشت

  
توضیحات فنی

ھای مداربسته به تشریح روشی برای  پس از آشنا شدن با ابزارھا و تجھیزات مختلف در رابطه با نصب دوربین

 قبل از شروع آموزش باید به این نکته اشاره البته. پردازیم ساده برای نصب سیستم مداربسته دلخواه شما می

کشی و توانایی  اطلاعات مربوط به سیم, کنم که فرض من بر این بود که خواننده دارای حداقلی از اطلاعات فنی

. در غیر این صورت مسئولیت ھر گونه آسیب به تجھیزات بر عھده خود شماست. کار با ابزارھای ساده برق باشد

ترسید  کنید از ارتفاع می در ارتفاع ممکن است کمی پرخطر باشد پس در صورتی که حس میدر ضمن کار کردن 

  .از ھمین لحظه از انجام آن صرف نظر کرده و کار را به یک تکنیسین باتجربه بسپارید

در ھنگام مشخص کردن محل .  اولین قدم برای شروع به کار داشتن یک نقشه یا پلن از سیستم است:پلن

ھای کم نور به ھیچ عنوان توصیه  نصب دوربین در محیط. ھا به چندین نکته باید توجه داشته باشید ننصب دوربی

خواھید از یک دوربین دید در شب برای یک محیط تاریک استفاده کنید باید بدانید که  در صورتی که می. شود نمی

ھرگز دوربین را مستقیما در جھت نور . ھای تاریک تصویری سیاه و سفید خواھند داشت ھا در محیط این دوربین

  . ھای پر نور نصب نکنید خورشید و یا لامپ

گذشته از موقعیت . فاوت از کنار آن نگذریدانتخاب محل مناسبی برای نصب دوربین کار آسانی نیست پس بی ت

در صورتی که (در موقع خرید لنز . نور در تصویر موقعیت و فاصله شی مورد نظر نیز از اھمیت بالایی برخوردار است

در موقع انتخاب لنز به نور محل و . متوجه انوع مختلفی از لنزھا خواھید شد) دوربین شما دارای لنز فیکس نباشد

استفاده )  متر٥٠حدود (در یک محیط کوچک . توجه داشته باشید و فاصله کانونی لنز را انتخاب کنیدفاصله شی 



. ھر چه فاصله شی مورد نظر بیشتر شد باید فاصله کانونی لنز نیز بیشتر باشد.  مناسب خواھد بود٣٫٦از لنز 

راه دیگر برای این کار استفاده از . البته انتخاب لنز مناسب کار آسانی نیست و نیازمند کمی تجربه خواھد بود

لنزھای با قابلیت فوکوس متغییر است محدوده فوکوس این لنزھا نیز محدود است اما کار انتخاب را برای شما 

  .خیلی راحتر خواھد کرد

ک ھا مورد نیاز برای ی ھای مھم و استراتژیک برای نصب دوربین شما خواھید توانست تعداد دوربین با انتخاب مکان

ھا را طوری نصب کنید که  در موقع نصب از ھمپوشانی تصاویر خودداری کنید و دوربین. محیط ثابت را کاھش دھید

ھا  در صورتی که حفظ امنیت دوربین. دھند پوشش دھند ھا پوشش نمی ھر کدام محیطی کامل را که دیگر دوربین

 که ھر دوربین در دید یک دوربین دیگر قرار گیرد و کنند ھا را معمولا طوری نصب می نیز دارای اھمیت باشد دوربین

ھا توجه به امکان  نکته بسیار مھم دیگر در زمان جایگذاری دوربین. به وسیله یک دوربین دیگر پشتیبانی شود

  .کشیدن کابل در محل نصب دوربین است

باید برای . شود کشی می ھای مداربسته مربوط به سیم برترین قسمت نصب دوربین  زمان:کشی سیم

ھای مختلف برنامه داشته باشید به طوری که کمترین مقدار سیم مصرف شود و ھمچنین  کشی در قسمت سیم

ھای  ھرگز سیم. ھای تصویر خواھد شد ھا از حد استاندارد فراتر نرود چون موجب تضعیف سیگنال طول سیم

متر را در   سانتی١٢عبور ندھید و حداقل فاصله ھای جریان بالا  ھای ویدئویی را از کنار سیم انتقال دھنده سیگنال

ھای کیفیت   متر بیشتر شود ھمچنین سعی کنید از کابل٤٠٠طول کابل ھر دوربین نباید از . این مواقع رعایت کنید

  . بالا برای انتقال تصاویر استفاده کنید

 دوربین ھمیشه مقداری کشی با اھمیت است مثلا سعی کنید در موقع نصب نکاتی دیگری نیز در ھنگام سیم

سعی کنید از تغذیه جداگانه . ھای احتمالی باقی بگذارید جایی سیم اضافی در محل نصب دوربین برای جابه

 ولت تا دوربین برده و برای ھر دوربین از یک آداپتور جداگانه ٢٢٠توانید برق را با ولتاژ  می. ھا خودداری کنید دوربین

 UPS تغذیه ھر دوربین از یک محل امکان نصب . ھا را با یک آداپتور مرکزی تغذیه کنید استفاده کنید و یا کل دوربین

  . ھا را در آینده از شما خواھد گرفت مجزا برای دوربین

   

در . شود  جایگذاری دوربین بیشتر مربوط به نصب پایه و پیچ کردن آن به دیوار یا سقف می:ھا جایگذاری دوربین

ین به دیوار یا سقف توجه داشته باشید که دوربین کاملا محکم در جای خود قرار گیرد و موقع رولپلاک کردن دورب

  .ھا خود دوربین کوچک ھستند از اندازه بزرگتری استفاده کنید  و رولپلاک در صورتی که حس کردید پیچ

 DCی که تغذیه ھای در مورد دوربین. کاری به جھت دوربین توجه داشته باشید در موقع مشخص کردن محل سوراخ

 BNCھا باید از فیش  برای اتصال سیم تصویر دوربین. دارند باید به پلاریته ورودی دوربین توجه داشته باشید

 کار خیلی سختی باشد به ھمین دلیل از توضیح آن صرف نظر BNCکنم وصل فیش  فکر نمی. استفاده کنید

  . تا آن را اضافه کنمکنم اما اگر به نظر شما ضروری بود به من اطلاع دھید می

). البته اگر مراحل قبلی را به خوبی انجام داده باشید(ھا راببینید   خواھید توانست تصویر دوربینBNCپس از وصل 

  .یابی مراجعه کنید در صورتی که تصاویر دوربین را نداشتید به قسمت عیب



  :دھد میجدول زیر به شما ترتیب انجام عملیات مربوط به نصب دوربین را نشان 

...)ھای درخواستی و  تعداد دوربین, مانند بازدید از محل(آوری اطلاعات اولیه  جمع
ھا مشخص کردن نوع دوربین

...)کشی و  با توجه به ملاحظات امنیتی و امکان سیم(مشخص کردن محل مرکز کنترل 
)مرکزی یا مجزا(ھا  تعیین سیستم تغذیه دوربین

...)داکت و , کف, سقف کاذب(ھا  لآماده کردن محل عبور کاب
اجرای کابل کشی

کشی اصلاح و انجام جزئیات مربوط به سیم
اصلاح و انجام جزئیات مربوط به وصل به سیستم نمایش و ضبط

ھا گرفتن تصاویر و تنظیم دوربین
ھا پایان عملیات نصب دوربین

  
 مناسب را برای سیستم مداربسته انتخاب کنیمDVRچگونه یک 

 :ودیھای ور تعداد کانال) ١

 را با توجه به تعداد DVRبیشتر 

بندی  ھای ورودی طبقه کانال

ھای ورودی  تعداد کانال. کنند می

 ١٦ و یا ٩, ٤, ٢, ١معمولا 

باید اشاره کرد که پیدا . ھستند

ھای   با تعداد کانالDVRکردن 

نامتعارف تقریبا کاری غیر ممکن 

است بنابراین در موقع نسب 

ھا در آینده را نیز در  ھای نصب شده توجه داشته باشید و امکان افزایش تعداد دوربین نسیستم باید به تعداد دوربی

ھای نصب  ھای آن از تعداد دوربین کنند که تعداد وروردی  را طوری انتخاب میDVRاز ھمین رو معمولا . نظر بگیرید

  .شده بیشتر باشد

ھای مختلفی برای  شان روش ھا و مدل اد کانالھا با توجه به تعدDVR از آنجایی که :نوع نمایش تصاویر) ٢

 کاناله قابلیت نمایش ٤ھای DVR.  باید به این نکته توجه کنیدDVRنمایش تصویر دارند در موقع انتخاب و نصب 

 تصویر ھمزمان ٩توانند   تصویر ھمزمان می٤ کاناله جدا از نمایش ٩ھای DVRٰ. تصاویر یک ماتریس دو در دو را دارند

 کاناله برای نمایش و ضبط DVR 1خواھید از یک  در صورتی که می.  نمایش دھند٣ در ٣در یک ماتریس را نیز 

  . پلکسر نیز در کنار آن استفاده کنید کواد یا مولتی, تصویر چند دوربین استفاده کنید باید از یک سوئیچر

 وابسته DVRھای نصب شده در   این پارامتر بیشتر به ظرفیت ھارد دیسک یا ھارد دیسک:مدت زمان ضبط) ٣

. ھای اولیه بازنویسی کنند ھای این امکان را دارند که پس از پر شدن ظرفیت ھارد بر روی دادهDVRبیشتر . است

  . را طوری تنظیم کنید که پس از پر شدن ھارد دیسک به شما برای تعویض آن اخطار دھدDVRتوانید  ھمچنین می

تواند نقش مھمی در افزایش کیفیت  ا فرمت ذخیره سازی تصویر در آنھا که میھDVRیکی از نکات مھم در مورد  

 توجه به میزان کیفیت DVRنکته مھم دیگر در زمان تنظیم . تصاویر ضبط شده و کاھش ظرفیت آنھا داشته باشد

ر را برای ھر ھا تصوی توانید رزولیشن و تعداد فریم ھا میDVRدر بیتشر . ھاست مطلوب با توجه به کاربرد دوربین



  .دوربین مشخص کنید

تواند در یک ثانیه ضبط کند نمایش   میDVRھایی را که   این پارامتر بیشترین تعداد فرم:بیشترین تعداد فریم) ٤

 DVRاما . شد تا مدت ضبط تصاویر افزایش یابد ھای تصویر باید محدود می ھای قدیمی تعداد فرمVCRدر . دھد می

   . ھای تصویر را انتخاب کنید دھد تا با توجه مدت دلخواه ضبط تعداد فریم یبه شما این امکان را م

 فریم در ثانیه ١ھای تصویر را تا  ھای کم اھمیت تعداد فریم ھا و یا محل ھایی مانند ورودی معمولا برای مکان

یص باشد باید برای مشاھده جزئیات بیشتر برای مثال در حالتی که برداشتن اجسام قابل تشخ. دھند کاھش می

ھای با تعداد DVR فریم در ثانیه ھستند و ٢٥ھای معمولی DVRبیشتر . ھای بالا استفاده کرد از تعداد فریم

  .گیرند تنھا در کاربردھای خاص مورد استفاده قرار می,  فریم١٠٠ یا ٥٠ھای بالا برای ضبط مانند  فریم

.  در نظر بگیریدPAL را در حالت DVRھای   تعداد فریم به این نکته توجه داشته باشید کهDVRدر موقع انتخاب 

  .کنند  پشتیبانی میPAL فریم در ثانیه برای ١٨ و NTSC فریم در ثانیه را برای استاندارد ٢٥ھا DVRبرخی 

 به طور کلی در بیشتر موارد نیازی نخاھد بود که تمامی تصاویر ):تشخیص حرکت(موشن دتکشن ) ٥

موشن دتکتور به شما کمک خواھد کرد تا تنھا تصاویری را که در آنھا حرکت وجود سیستم . دریافتی ضبط شود

 این قابلیت را به شما DVRھمچنینی ممکن است , ھا وجود داردDVRاین قابلیت در بیشتر . داشته ضبط کنید

ر رابطه با از دیگر نکات مھم دیگر د. بدھد تا تنھا محل خاصی را به عنوان محل حساس به حرکت انتخاب کنید

ھر چه حساسیت . سیستم موشن دتکشن تنظیم میزان حساسیت سیستم با توجه به کاربرد خاص آن است

از نکات مھم دیگر در زمینه . تر باشد حجم حرکت بیشتری برای فعال کردن سیستم نیاز خواھد بود سیستم پایین

 این امکان را به شما خواھد داد تا DVR. ھای قبل و بعد از تشخیص حرکت است تنظیمات موشن دتکتور زمان

  . مشخص کنید که تصاویر تا چند ثانیه قبل از تشخیص حرکت و تا چند ثانیه بعد از تشخیص حرکت ضبط شوند

سیستم موشن دتکشن تقریبا مانند دتکتورھای تشخیص حرکتی که به عنوان دزدگیر مورد استفاده قرار 

 PIRتوانید از دتکتورھای  مکان استفاده از سیستم را به شما نداد می اDVRدر صورتی که . کند گیرند عمل می می

  .کشی جداگانه و ھزینه بر است البته انجام این کار نیازمند سیم. استفاده کنید

 را داشته باشد امکان اتصال RS485 یا RS232ھای   واسطDVRدر صورتی که : مشاھده و تنظیم از راه دور) ٦

DVRتوانید   ایجاد خواھد شد و می به رایانه برای شماDVR را با استفاده از نرم افزاری که در رایانه خود نصب 

 به یک سرور نیاز خواھید داشت تا LANبرای اتصال به . کنید تنظیم کرده و تصاویر را مشاھده و ضبط کنید می

  .ھا دسترسی داشته باشید بتوانید از طریق شبکه به تصاویر دوربین

   

  
ضبط تصاویر سیستم مداربسته

VCR خانگی )Domestic VCR(  



. ھای خانگی است  VCRھا استفاده از  ترین راه برای ضبط تصاویر گرفته شده به وسیله دوربین ترین و ارزان ساده

توانید با استفاده از  کنند که البته می  ساعت تصویر را برای شما ایجاد می٨ھای معمولا امکان ضبط  این دستگاه

  .دارای حرکت را ضبط کنیدسیستم کنترل ضبط تصاویر تنھا تصاویر 

 به تاخیر دستگاه بین Take upزمان .( نسبتا بالایی ھستندTake upھای خانگی دارای زمان VCRبیشتر : معایب

  )شود گرفتن دستور ضبط و شروع ضبط گفته می

رودی قادر در صورت انتخاب دوربین به عنوان و, کنید  برای ضبط تصاویر تلویزیون استفاده میVCRدر صورتی که از 

  .به ضبط تصاویر دیگری مانند تصاویر تلویزیون نخواھید بود

 جداگانه برای ضبط تصاویر VCRاین ھزینه کم این امکان را به شما خواھد داد تا از یک .  بسیار کم ھزینه:مزایا

  .ھا استفاده کنید دوربین

سوخ شده است اما برای یک سیستم ای کاملا من ھای مداربسته حرفه  در سیستمVCRبا این حال استفاده از 

  .تواند انتخاب خوبی باشد ساده خانگی می

  )Domestic VCR(ویدئو تایم لپس 

ھای ضبط  توانید تعداد فریم ھای خانگی ھستند با این تفاوت که شما میVCRھا تقریبا شبیه به  این دستگاه

این . ھد تا تصاویر را برای مدت بیشتری ضبط کنیدد این قابلیت این امکان را به شما می. شده تصویر را تغییر دھید

 ساعت بر روی نوارھای ویدئویی ٩٦٠ و یا ٢٤٠, ٢٤دستگاه میذتواند طوری تنظیم شود تا تصاویر را برای مدت 

  . معمولی ضبط کند

ر از یابد و تصاوی ھای ضبط شده نیز افزایش می  ھرچه مدت ضبط تصاویر را افزایش دھید فاصله بین فریم:معایب

  .شوند حالت واقعی دور می

ھایی مانند آلارم یا  ھای ھمچنین دارای قابلیت این دستگاه. قیمت نسبتا مناسب.  قابلیت ضبط طولانی:مزایا

  .بازنویسی خود کار بر روی نوار نیز ھستند

DVR) digital video recorder(  

DVRپس از تبدیل آنھا به اطلاعات دیجیتال آنھا را  دستگاھی است که تصاویر آنالوگ را از دوربین دریافت کرده و 

این دستگاه . ھای معمولی ھستند ھا ھارد دیسک ترین حافظه مورد استفاده در این دستگاه معمول. کند ضبط می

  .با توجه به نوع قابلیت نصب تعداد مختلفی ھارد دیسک را دارند

ھا به دو دسته تقسیم DVR. دتکتور استفاده کردتوان در ترکیب با مالتی پلکسر و سیستم موشن  ھا میDVRاز 

  :شوند می

-standalone : آورد ان دستگاه امکان ضبط و نمایش تصاویر را برای شما فراھم می.  



- PC-based :آورد این دستگاه بر روی رایانه نصب شده و امکان استفاده و ظبط تصاویر بر روی رایانه را فراھم می.  

ھای قبلی مانند ضبط و نمایش  ھای گفته شده در مورد دستگاه تقریبا تمامی قابلیت DVRھای  دستگاه: مزایا

باشند که نصب سیستم مدار بسته را بسیار آسان  را دارا می... موشن دتکتور و , آلارم, چند تصویر ھم زمان

  .کند می

  .رزولیشن تصاویر ضبط شده نسبتا بالا است

  .اریخ ضبط به راحتی امکان پذیر استدسترسی به تصاویر با توجه به زمان و ت

  .یابد پس از گرفتن کپی کیفیت تصاویر به ھیچ وجه کاھش نمی

  .برد ظرفیت بالای ضبط تصاویر نیاز به تعویض دائم نوار را از بین می

  .امکان ضبط تصاویر مدتی قبل از تشخیص حرکت نیز وجود دارد

  .آورد مشاھده تصاویر از راه دور را فراھم میاتصال آسان این دستگاه به شبکه یا اینترنت امکان 

ھای این  البته ممکن است در ابتدا ھزینه این دستگاه بالا به نظر برسد اما قابلیت. ( ھزینه نسبتا بالا:معایب

  )ھا را بسیار معقول کرده است دستگاه نسبت به قیمت ان استفاده از این دستگاه

  
دوربین

ھای قدیمی مدار بسته دارای چھره خیلی  دوربین

صنعتی ھستند و از این رو بسیاری استفاده از آنھا را در 

  .دانند میاداری مناسب ن-مصارف تجاری

این شکل قدیمی درواقع یک قاب است که دوربین را 

دارد از بالا رفتن حرارت از حد مجاز  خشک نگه می

تجھیزات متعادل کننده ھوایی . کند دوربین جلوگیری می

گیرند ھمچنین  که در دوربین مورد استفاده قرار می

موجب متعادل شدن چگالی ھوای داخل قاب و 

این نوع از . شوند خار در آن میجلوگیری از جمع شدن ب

شوند و با  ھای نیز معمولا بدون لنز ساخته می دوربین

توجه به میزان مورد نیاز فاصله کانونی و میدان دید 

پایه . توانید لنز مورد نیاز برای دوربین را انتخاب کنید می

ی را دنبال کند یا آن را از نزدیک دھند تا ھدف گردان و لنزھای زوم دار نیز به مشاھده کننده این امکان را می

  .مشاھده کند



کنند امروزه این امکان فراھم شده تا از  خوشبختانه برای آن دسته از افرادی که بیشتر اقتصادی فکر می

: دو نوع دوربین مدار بسته وجود دارد که در این کاربردھا مناسب است. تری استفاده کنند ھای ارزان دوربین

تری   نسبت به نوع دیگر دارای قیمت ارزانCMOSھا مبتنی بر  دوربین. CMOSھای  دوربین و CCDھای  دوربین

  . تر است  پایینCCDھای  ھستند اما کیفیت و وضوح تصویر آنھا در مقایسه با دوربین

شوند طوری طراحی  ھای فشنگی عرضه می یا دوربین) bullet cameras(ھای بالت  ھای که با نام دوربین دوربین

دھد تا بتوانند به  ھا می این طراحی این امکان را به این دوربین. ند تا از ورود آب به داخل دوربین جلوگیری شودشد

کن ندارند و اندازه کوچکشان این  ھای فشگنی نیاز به گرم دوربین. طور دائم در عمقی مشخص از آب دوام بیاورند

متاسفانه این .  مسکونی یا اداری از آنھا استفاده کردکند تا در برخی کاربردھای تجاری امکان را فراھم می

ھا از  بیشتر این دوربین. دھند ھا به علت مھرو موم شدن ھیچ گونه امکان تنظیم را به استفاده کننده نمی دوربین

ای کند که برای بسیاری از کاربردھ  درجه را فراھم می٧٢کنند که زاویه دیدی برابر   میلیمتر استفاده می٣٫٦لنز 

  .داخلی مناسب است

  انتخاب مشخصات دوربین

معیارھای بعدی نیز رنگی یا غیررنگی . دوتا از مھمترین معیارھای عملکرد دوربین وضوح و حساسیت آن ھستند

  .بودن و استفاده داخلی یا خارجی ھستند

 مشخص کننده حساسیت دوربین در واقع قابلیت تشخیص نورھای مختلف برای دوربین است و وضوح یا رزولیشن

  .میزان توانایی دوربین در نمایش جزییات است

  وضوح دوربین

که دوربین در یک تصویر نمایش ) TV line(ھایی  وضوح برای یک دوربین مداربسته عبارت است تعداد تی وی لاین

 مشخص شده و دوربین رنگی ھمان مدل TVL ٤٢٠ تک رنگ فشنگی با KT&Cبرای مثال یک دوربین . دھد می

.  بیشتر باشد وضوح دوربین بالاتر خواھد بودTVLبه طور کلی ھرچه میزان این .  استTVL ٣٨٠رای وضوح دا

برای مثال خواندن پلاک . گیرند  معمولا در کاربردھای خاص مورد استفاده قرار می٥٠٠ھای با وضوح بالاتر از  دوربین

اما احتمالا با دوربینی با وضوح . با کیفیت بالاستخودرویی که با سرعت بالا در حال حرکت است نیازمند دوربینی 

ھای مبتنی بر  معمولا کیفیت تصویر در دوربین.  خواھید توانست پلاک خودرویی را که متوقف شده را بخوانید٣٨٠

CMOSھای   نسبت به دوربینCCDھای  استفاده از دوربین.  پایین تر استCMOS امکان ٣٠٠ در وضوح کمتر از 

  .تواند به میزان نور محل نیز وابسته باشد ھمچنین وضوح دوربین می. کند  را مشکل میتشخیص تصاویر

  سطوح نور

 روشنایی لازم برای  حداقل. انتخاب دوربینی که بتواند در شرایط کم نور نیز به خوبی کار کند بسیار مھم است

واحد لوکس برای اندازه گیری نور اشنایی اگر با . کنند عملکرد دوربین را معمولا به واحد لوکس بر روی آن ذکر می

  .پردازیم ھا می ندارید به طور خلاصه به میزان نور در برخی مکان

  :سطوح نمونه نور به این صورت ھستند



   لوکس٥٠٠٠٠: نور کامل خورشید در تابستان

   لوکس١٠٠٠٠: نور گرفته روز

   لوکس٥٠٠ھای  نور استاندارد محیط

   لوکس١٠-١: سپیده دم یا غروب

   لوکس٣٠: ھای اصلی نور استاندارد خیابان

   لوکس١٠: نور استاندارد خیابان فرعی

تواند تصویر را  ھای نوری ھستند انتخاب ھر دوربینی که می باید توجه داشت که در مناطقی که دارای محدودیت

به ھیچ عنوان مناسب نخواھد بود بلکه اصل طلایی برای انتخاب دوربین مناسب در نور کم این نیست نشان دھد 

باید توجه . که دوربینی را انتخاب کنیم حداقل نور ذکر شده برای آن حداقل یک دھم نور محل مورد نظر باشد

البته به (رند نیز به خوبی کار کنند ھایی که نور زیادی دا توانند در محیط ھا می داشته باشید که بیشتر دوربین

ولی مشکل بزرگ زمانی خواھد بود که دوربین نور ) شرطی که منبع نور به طور مستقیم در دید دوربین نباشد

  .کند کافی را برای تشکیل تصویر دریافت نمی

این صورت این شود و در   لوکس ذکر می٠٫١مقدار ) pin hole(ھای پنھان با لنزھای پین ھول  حساسیت دوربین

ھا دارای یک ضریب  دوربین باید بتواند با نوری برابر ربع نور مھتاب کار کند اما واقعیت این است که این دوربین

 لوکس برای تشکیل تصویر نیاز ١ھا حداقل به نور تقریبی   نیز ھستند بنابراین این دوربین٤دھانه با مقدار تقریبی 

ار نور لازم برای دوربین ھمیشه بیشتر از حداقل میزان ذکر شده بر روی دارند پس توجه داشته باشید که مقد

  .دوربین است

  چگونه تصویر چند دوربین متفاوت را نمایش دھیم

ھا  اند و این نیاز وجود دارد که تصاویر ھمه دوربین ھای مدار بسته از چندین دوربین تشکیل شده بیشتر سیستم

و ) کواد اسپلیتر(کواد , ھایی مانند سوئیچر ی این کار استفاده از دستگاهبھترین راه برا. مشاھده یا ضبط شود

انتخاب دستگاه مناسب با توجه به کاربرد مورد نظر شما نیازمند داشتن اطلاعات درباره ھمه . مالتی پلکسر است

  .دازیمپر ھا می در ادامه به بیان برخی از مزایا و معایب ھر کدام از این دستگاه. ھاست این دستگاه

  )Switcher(سوئیچر 

ھای متفاوت را به طور نوبتی بر روی مانیتور  توان به وسیله آن تصاویر دوربین سوئیچر دستگاھی است که می

 VCRتوان از یک  برای ضبط تصاویر می. توان ضبط نیز کرد خروجی نمایش داده شده را ھمچنین می. نمایش داد

توانند دارای   ھستند و میReal-timeر ضبط شده به وسیله سوئیچر باید توجه داشت که تصاوی. استفاده کرد

توان گفت  دھند از سوئیچر استفاده کنند و می ای ترجیح می از این رو ھنوز نیز از افراد حرفه. کیفیت بالایی باشند



ر نظر  در سوئیچر باعث شده که تا حدودی محدودیت سوئیچر در ضبط تنھا یک تصویر دReal timeقابلیت ضبط 

  .گرفته نشود

  .شود که نباید ھزینه نصب آنھا بالا باشد ھایی توصیه می به طور کلی استفاده از سوئیچر در سیستم

   و با کیفیتreal timeتصاویر , ارزان, ساده: مزایا

  .تواند یک تصویر یک دوربین را ضبط کند در لحظه تنھا می: معایب

  )Quad splitter(کواد 

ھا  از این دستگاه. ه از قابلیت نمایش چھار تصویر ھمزمان بر روی مانیتور برخوردار استکواد دستگاھی است ک

ھا نیز  این دستگاه. تصویر بر روی مانیتور باشد) حداکثر چھار(شود که نیاز به نمایش چندین  زمانی استفاده می

  .ش دھندتوانند تصویر نمایش داده شده بر روی مانیتور را نمای مانند سوئیچر تنھا می

  قابلیت نمایش چند تصویر ھمزمان, ساده: مزایا

  .تواند تصویر یک دوربین یا چھار دوربین را در اندازه یک چھارم تصویر ضبط کند تنھا می: معایب

  )Multiplexer(مالتی پلکسر 

. کند مالتی پلکسر دستگاھی است که امکان ضبط چند تصویر را در اندازه کامل و به صورت ھمزمان فراھم می

ھا  این دستگاه . کند این دستگاه ھمچنین امکانات نظارتی بیشتری را در مقایسه با کواد و سوئیچر فراھم می

توانند چندین تصویر را به طور ھمزمان نشان دھند و از انعطاف پذیری بالایی برای به وجود آوردن روشذھای  می

  .مختلف نظارتی برخوردارند

  کسر استفاده کردچه زمانی باید از مالتی پل

تر که نیاز به سیستم نظارتی  ھای مدار بسته پیچیده به طور کلی استفاده از مالتی پلکسر بیشتر در سیستم 

ھا به طور ھمزمان وجود داشته باشد  سطح بالایی دارند یا در مواردی که نیاز به ضبط تمامی تصاویر دوربین

  .کنند استفاده می

امکان مشاھده , تر امکان فراھم آوری سیستم نظارتی پیچیده, ھا به طور ھمزمان نضبط ھمه تصاویر دوربی: مزایا

  ھای مختلف مناطق بزرگ با استفاده از نمایش چند تصویر از دوربین

  افزایش قیمت کلی سیستم نصب شده, Real-timeعدم ضبط تصاویر به صورت : معایب

  بیشتر درباره مالتی پلکسر

 دستگاه کواد و سوئیچر در عدم توانی ضبط چند تصویر ھمزمان حذف شده اما باید در مالتی پلکسر مشکل ھر دو

این . رسند به این نکته توجه داشت که تصاویر فرستاده شده از دوربین به طور غیر ھمزمان به مالتی پلکسر می



یر در ھر لحظه را  ذخیره شوند چون این دستگاه تنھا قابلیت ذخیره یک تصوVCRتوانند مستقیما در  تصاویر نمی

در این حالت این . کند  ذخیره میVCRھای مختلف را به نویت در حافظه  بنابراین مالتی پلکسر تصاویر دوربین. دارد

ھای تصویری  ھای متفاوت را در یک ثانیه ذخیره کند و در زمان باز کردن فایل  تصویر از دوربین٥٠تواند تا  دستگاه می

  .دھد بوط به یک دوربین را به طور منظم نمایش مینیز مالتی پلکسر تصاویر مر

   

  
CCTV

ھای  ا دوربینی بزرگی از انواع محصولات مرتبط ب دامنه

ھا و خصوصیات مختلف در بازار وجود  مداربسته با قیمت

اما اطلاعات زیادی درباره متمایز کردن آنھا وجود ندارد . دارد

  :برای مثال

ھای مناسب در نور کم  ھای که به عنوان دوربین دوربین

توانند در شب بدون نور  شوند معمولا نمی شناخته می

و ممکن است درباره استفاده از . اضافه تصویری ایجاد کنند

  .آنھا در نور پایین ھیچ توضیحی وجود نداشته باشد

ھا بی سیم در مدت زمان اندک و با صرف کمترین  دوربین

زحمتی قابل نصب ھستند چراکه نیازی به اتصال مستقیم 

با این حال این . از دوربین به مانیتور وجود نخواھد داشت

تغذیه ھستند و حتی درصورتی ھا به ھرحال نیازمند  دوربین

که باتری مورد استفاده نیز مناسب باشد باز زمان کار این 

  .خواھد بود)  ساعت٢ھای مورد استفاده قرار گرفته تا  در برخی دوربین( ساعت ٢٤ھا کمتر از  دوربین

  .سیم برای برخی کاربردھای خاص بسیار مناسب است ھا بی با این وجود استفاده از این دوربین

ای تجھیزات دوربین مداربسته در کشور وجود دارد که حاضرند بھترین محصول  ھای حرفه تعداد زیادی از نصب کننده

تکنولوژی امروزی . را به شما پیشنھاد کنند اما در این صورت شما مجبور خواھید بود مبلغی را پرداخت کنید

این راھنما به . ت فنی عادی قابل نصب ھستندمحصولاتی را عرضه کرده که به راحتی برای یک فرد با اطلاعا

  .شما کمک خواھد کرد تا محصولی مناسب با کاربرد خود را به راحتی انتخاب کنید

  

  
   


